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Правила пожарной безопасности при
эксплуатации бани.

Краснодар, 2024 г.
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Чтобы избежать пожаров, в результате которых может сгореть не только баня, но и другие строения и
имущество, нужно обратить внимание на особенности постройки и эксплуатации бани.

Печь должна располагаться на огнестойком бетонном фундаменте, на безопасном расстоянии от стен.
Перед печью необходимо установить предтопочный лист (размером 50Х70) из нержавеющей стали,
чтобы искры или горящие угли не попали на деревянный пол. Стоит помнить, что дымоход печи –
место, где скапливается большое количество сажи, которая может легко загореться. При этом пламя
может повредить кровлю или перекинуться на крышу. Чтобы этого избежать – следите за чистотой
дымохода и не допускайте его засорения.

Высокая температура и влажность, особенно в парной — экстремальные условия для
электрооборудования и проводки, поэтому в бане необходимо использовать только специальные
термостойкие светильники, провода и комплектующие. Розетки в парной и моечной категорически не
рекомендуются, их лучше вынести в предбанник и комнату отдыха.

Ни при каких обстоятельствах не оставляйте затопленную баню без присмотра! В случае
возникновения пожара звоните по номеру 01, с мобильных телефонов – 101 или 112.

 

 

Инспектор ОНД и ПР Темрюкского района                                      Н.Д. Симак
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